  ООО «Общая Химия» 

 г. Москва, ул Угрешская, д.12  строение 1
(495) 679-00-01, 8916-939-62-63, технолог Цветкова И.Н.
Обновление цен 10.07.18
                             ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

 Для химического, эл/химического, ультразвукового и межоперационного обезжиривания  поверхностей различного рода (сталь, алюминий,  латунь ,оцинкованные поверхности, хромированные поверхности, пластмасса и др.) 
	НАИМЕНОВАНИЕ
	тип тары 

вес, кг
	Цена, руб /кг
Без   НДС  18%


	1
	Вертолин-74 марка А

                                                     Марка Б
	Метал.бочки: 200 кг  п/э канистра 30 кг
	80-00
79-00

	2
	Вертолин-74 марка А

                            марка Б
	п/э бочка 60кг


	85-50
82-00

	3
	 Моющее средство Полинка
	п/э канистра 30кг, бочки по 200 кг

	79-00

	4
	Лабомид-М
	п/п мешки, 25 кг
	26-50

	5
	Лабомид-102
	п/п мешки, 25 кг
	26-00

	6
	Лабомид-203
	п/п мешки, 25 кг
	27-00

	7
	МЛ-51, МЛ-52
	п/п мешки, 25 кг
	28-00

	8
	 Препарат синтетический МЛ-51
  ТУ 84-228-89
	п/п мешки, 25 кг
	35-00

	9
	МС-15 марка 1 (СМ-15)
	п/п мешки, 25 кг
	30-50

	10
	МС-15 марка 2
	п/п мешки, 25 кг
	29-00

	11
	МС-37  (СМ-37)
	п/п мешки, 25 кг
	28-50

	12
	ТМС-31
	канистры: 30кг /

бочки: 200 кг
	75-00 


	13
	Моющая добавка МД-2
	Бочка 60кг


	89-00

	14
	 Новинка Универсальный препарат МД-2 модифицированный.  Низкая температура 

не требует промывки
	канистры: 30кг /60кг


	115-00

	15
	КМ-31,/ Км-31 марка МДС
	п/п мешки, 25 кг
	27-00

	16
	ХС-2М для мойки Локомотивов и подвижного состава Ж/Д Транспорта
	п/п мешки, 25 кг
	32-00

	17
	КМ-1 марка 1
	п/п мешки, 25 кг
	49-00

	18
	КМ-1 марка 4, и марка 5 новинка!!!
	п/п мешки, 25 кг
	37-50 и 42-40

	19
	КМ-17
	п/п мешки, 25 кг
	37-00

	20
	КМ-18
	п/п мешки, 25 кг
	41-00

	21
	КМ-19
	п/п мешки, 25 кг
	29-00

	22
	КМ-22 марка А / Км-22 Марка Б
	п/п мешки, 25 кг
	38-00/32-00

	23
	 КМ-25 марка А / КМ-25 марка В
	п/п мешки, 25 кг
	31-00/29-00

	24
	НЕФТОЛ- ср-во для отмывки  нефти. Очень эффективный эмульгатор
	           Бочки 165 кг, 

	195-00

	25
	 Омыловочная жидкость ОКСИ используется при забортировании колес на автосервисах
	канистры: 30кг /60кг

       бочки: 200 кг
	88-00/104-00
85-00


 Проводим подбор моющих средств и модернизируем состав под конкретные технологические особенности применения.            e-mail: o.himia@yandex.ru
