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Общество с ограниченной ответственностью 

«Химические Технологии»
ИНН/КПП   0273079842/027301001                                                  БИК  048073770

р/с 40702810600530000066                                                                 ОКПО 67179072
в Филиале ОАО «УралСиб» г. Уфа                                               ОГРН 1100280029926
к/с  30101810600000000770                                                                ОКЭВД 51.70
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Касимовская д. 2 оф. 41
e-mail: info@him-teh.ru
Сайт: www.him-teh.ru
Телефон: +7 (347) 267-54-23,  +7 (963) 144-32-20
____________________________________________________________________________________________________________________
Прайс-лист химической продукции

	
	Наименование
	ГОСТ, ТУ, применение
	фасовка
	Стоимость без НДС

	КИСЛОТЫ

	1.
	Азотная кислота
	ГОСТ 4461-77
	Розлив/канистры
	Договорная

	2.
	Борная кислота
	ГОСТ 18704-78
	Мешки 25-40 кг, МКР
	Договорная

	3.
	Лимонная кислота
	ГОСТ 908-79
	Мешки 25-50 кг.
	Договорная

	4.
	НТФ-кислота (сухая)
	ТУ 2439-347-05763441-2001
	Мешки  25-50 кг.
	105 000,00

	5.
	ОЭДФ-кислота
	ТУ 2439-363-05763441-2002 изм. 1, 2
	Мешки  25-50 кг.
	105 000,00

	6.
	Серная кислота
	ГОСТ 2184-77
	Канистра 10-20 л.
	Договорная

	7.
	Соляная кислота техническая
	ГОСТ 857-95
	Розлив/канистра 11 кг.
	13 500,00

	8.
	Сульфаминовая кислота
	ТУ 2121-278-00204197-2001
	Мешки 40-45 кг.
	Договорная

	9.
	Сульфаниловая кислота
	ТУ 6-0908-2045-89
	Мешки  25 кг.
	Договорная

	РЕАГЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

	1.
	Алюминий сернокислый
	ГОСТ 12966-85
	Мешки  50 кг, МКР
	Договорная

	2.
	Барий хлористый
	ГОСТ 742-78
	Мешки 50 кг.
	Договорная

	3.
	Бикарбонат натрия (сода пищевая, натрий двууглекислый)
	ГОСТ 2156-76

	Мешки 25-40 кг.
	9 800,00

	4.
	Бихромат калия (калий двухромовокислый)
	ГОСТ 2652-78
	Мешки 25-50 кг, МКР
	Договорная

	5.
	Бихромат натрия (натрий двухромовокислый)
	ГОСТ 2651-78
	Мешки 25-75 кг.
	70 800,00

	6.
	Бура техническая 5-водная
	Турция, соотв.  ГОСТ 8429-77
	Мешки 25-50 кг, МКР
	26 900,00

	7.
	Бура техническая 10-водная
	Турция, соотв. ГОСТ 8429-77
	Мешки 25-50 кг, МКР
	26 900,00

	8.
	Гипохлорит кальция
	ТУ 9392-231-00203312-2002
	Барабаны  70-190 кг.
	Договорная

	9.
	Глицерин Д-98
	ГОСТ 6824-96
	Канистра 36-50 кг, бочки
	Договорная

	10.
	Жидкое мыло
	ГОСТ 23361-78
	Бочки 200 л.
	Договорная

	11.
	Известь комовая

гашенная
	ТУ 5744-003-21061342-2000
	Барабаны  45-90 кг.


	2 000,00

	12.
	Известь порошкообразная негашенная
	ГОСТ 9179-77
	Мешок 50 кг, МКР
	Договорная

	13.
	Калий хлористый (хлорид калия)
	ГОСТ 4568-95
	Мешки 50 кг.
	9 500,00

	14.
	Кальций хлористый 2-водный
	ГОСТ 450-77
	Мешки 30-50 кг, МКР
	11 017,00

	15.
	Канифоль сосновая
	ГОСТ 19113-84
	Бочки 100-200 кг.
	Договорная

	16.
	Катионит КУ-2-8
	ГОСТ 20298-74
	Мешки 20-30 кг.
	Договорная

	17.
	Лимонная кислота
	ГОСТ 908-79
	Мешки 25-50 кг.
	Договорная

	18.
	Магния окись
	ГОСТ 4526-75
	Мешки 30-50 кг.
	Договорная


	19.
	Мел МТД-2
	ТУ 5743-004-25745876-2000
	Мешки 30-50 кг.
	2 120,00

	20.
	Метасиликат натрия безводный
	ТУ 6-18-161-82
	Мешки 25-40 кг.
	12 800,00

	21.
	Метасиликат натрия 5-водный
	ТУ 2145-001-52257004-2002
	Мешки 25-40 кг.
	Договорная

	22.
	Микросфера алюмосиликатная
	ГОСТ 6217-74
	МКР 550-850 кг.
	12 500,00

	23.
	Моноэтиленгликоль
	ГОСТ 19710-83
	Бочки 235 кг.
	Договорная

	24.
	Мука известняковая доломитовая (пылящая)
	ГОСТ 14050-93
	Мешки 50 кг, МКР.
	Договорная

	25.
	Натр едкий технический (каустическая сода, гидроксид натрия)
	ГОСТ 2263-79
	Мешки 25-50-80 кг.
	21 034,00

	26.
	Песок кварцевый
	ГОСТ 22551-77
	Мешки 25-50 кг.
	Договорная

	27.
	Полиакриламид-гель
	ТУ 6-01-1049-92.
	Мешки 30-45 кг.


	Договорная

	28.
	Полиакриламид-порошок
	ТУ 6-01-1049-92
	Мешки 45 кг.
	Договорная

	29.
	Полиэлектролит ВПК-402
	ТУ 2227-184-00203312-98 изм.1,2,3,4
	Бочки 30 кг.
	148 305,00

	30.
	Сажа белая
	ГОСТ 18307-78
	Мешки 20 кг.
	Договорная

	31.
	Силикагель КСМГ
	ГОСТ 3956-76
	Мешки 25-35 кг.
	39 830,00

	32.
	Силикагель КСКГ
	ГОСТ 3956-76
	Мешки 25-35 кг.
	Договорная

	33.
	Силикагель ШСМГ
	ГОСТ 3956-76
	Мешки 25-35 кг.
	38 983,00

	34.
	Сода кальцинированная
	ГОСТ 5100-85
	Мешки 25-40 кг.
	8 800,00

	35.
	Соль техническая поваренная (натрий хлористый)
	ТУ 9192-002-00352816-04
	Мешки 50 кг.
	Договорная

	36.
	Стекло жидкое натриевое
	ТУ 2145-023-05788576-2001
	Бочка 300 кг/канистры 43 кг.
	Договорная

	37.
	Сульфацелл-2 марка 25
	ТУ 2231-013-32957739-01
	Мешки 20-25 кг.
	Договорная

	38.
	Сульфацелл-2 марка 400
	ТУ 2231-013-32957739-01
	Мешки 20-25 кг.
	183 050,00

	39.
	Сульфацелл-2 марка 800
	ТУ 2231-32957739-01
	Мешки 20-25 кг.
	Договорная

	40.
	Сульфонол порошок
	ТУ 2481-106-07510508-2005
	Мешки 6-8 кг..
	130 000,00

	41.
	Сульфонол паста
	ТУ 2481-002-53083919-2004
	Бочка 200 л.
	Договорная

	42.
	Уголь активированный БАУ-А
	ГОСТ 20464-75
	Мешки 10 кг.
	Договорная

	43.
	Целлюлоза
	ГОСТ 9571-89
	Мешки 20 кг.
	Договорная

	ПРИМЕНЕНИЕ В БУРЕНИИ



	1. 
	Глинопорошок бентонитовый марок ПБМА
	ТУ 39–0147001–105–93
	МКР
	4 100,00

	2.
	Глинопорошок бентонитовый марок ПБМБ
	ТУ 2164-006-41219638-2005
	МКР
	3 700,00

	3.
	Глинопорошок бентонитовый марок ПБМВ
	ТУ 2164-002-00136716-2001
	МКР
	3 100,00

	4.
	Глинопорошок ПКГН
	ОСТ 39-202-86
	Мешки 32-35 кг.
	2 967,00

	5.
	Баритовый утяжелитель
	ГОСТ 4682-84
	МКР, любой вид и тип бумажных мешков
	5 600,00

	6.
	Доломитовый утяжелитель
	УРД ТУ 5716-002-21079129-96
	МКР
	Договорная

	7.
	КССБ (Конденсированная сульфит-спиртовая барда)
	ТУ 2454-325-051331190
	Бочки 190-216,5 л.
	35 000,00

	8.
	Лубриол
	ТУ 2458-001-74138808-2006
	Бочки 100-200 л, пластиковые канистры по 30 л.
	Договорная

	9.
	Неонол СНО-3Б
	ТУ 39-5794688-001-88 с изм.1
	Бочки 230 кг.
	59 000,00

	10
	Омыленный талловый пек (ОТП)
	ТУ 13-0281078146-90б
	Мешки 25 кг
	Договорная

	11.
	Полиакриламид Праестол 
	ТУ 2216-001-40910172-98
	Мешки 25 кг.
	Договорная

	12.
	Реагент ВПРГ (сухой гипан)
	ТУ 2458-258-05757593-99
	Мешки 15 кг.
	105 085,00

	13.
	Реапон 4В
	ТУ 2226-005-10488057-94
	Бочка 200 л.
	63 500,00

	14.
	Реапон ИФ
	ТУ 39-12966038-003-93 С изм.1-4
	Бочка 200 л.
	62 100,00

	15.
	Сиалит 20, 20 С (термостойкое связывающее)
	ТУ 0284409-141-89
	Бочки 50-100-200 л
	40 678,00

	16.
	Сиалит 30-5 (коллоидный силикат натрия)
	
	Бочки 50-100-200 л
	Договорная

	17.
	Сиалит 30-50
	
	Бочки 50-100-200 л
	Договорная

	18.
	ФХЛС-М
	ТУ 2454-323-05133190-2000
	Мешки 20 кг.
	35 000,00

	
	ФХЛС-МН
	
	Мешки 20 кг.
	

	ПАВ, СМАЗКИ

	1.
	Графит ГЛ-1
	ГОСТ 5279-74
	Мешки 25-40 кг.
	25 000,00

	2.
	Графитная смазка
	ГОСТ 3333-80
	Барабан 25-39 кг.
	233 050,00

	3.
	Смазка резьбовая

Р-402
	ТУ 38.101708-78
	Мешки 30 кг.
	Договорная

	4.
	Смазка резьбовая Р-416
	ТУ 301-04-020-92
	Мешки 32 кг.
	Договорная

	5.
	ПАВ ЭТН ПКД-515
	ТУ 2458-005-12977543-2003
	Мешки 50 кг.
	59 322,00

	ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ

	1.
	ОП-10/ОП-7 (смачиватель)
	ГОСТ 8433-81
	Бочки 200 кг.
	Договорная

	2.
	Пента-465 (пеногаситель)
	ТУ 2257-001-40245042-98
	Бочки 150 кг.
	180 000,00

	ЗАГУСТИТЕЛИ И ПОНИЗИТЕЛИ ВОДООТДАЧИ

	1.
	  КМЦ-600
	ТУ 2231-001-351937-80-96
	Мешки 15 кг.
	44 800,00

	2.
	КМЦ-700
	ТУ 2231-001-351937-80-96
	Мешки 15 кг.
	56 800,00

	3.
	КМЦ-900
	
	Мешки 15 кг.
	Договорная

	4.
	КМЦ-9В
	ТУ 6-55-221-1453-96
	Мешки 15 кг.
	50 500,00

	5.
	КМЦ-9С
	ТУ 2231-017-32957739-02
	Мешки 15 кг.
	56 500,00

	6.
	Крахмальный реагент для бурения 
	ТУ 9187-002-26101282-2006
	Мешки 25 кг.
	Договорная

	7.
	Полианионная целлюлоза ПАЦ-В
	ТУ 2231-013-32957739-00 .
	Мешки 20 кг.
	89 600,00

	8.
	Полианионная целлюлоза ПАЦ-Н
	ТУ 2231-015-32957739-00
	Мешки 20 кг.
	77 300,00

	9.
	Сайпан
	
	Мешки 50 кг.
	Договорная

	РЕАГЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕЗИНОВОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

	1.
	Альтакс
	ГОСТ 7087-75
	Мешки
	Договорная

	2.
	Каптакс
	ГОСТ 739-74
	Мешки 25 кг.
	Договорная

	3.
	Резиновая крошка
	ТУ 38.108035-97
	Мешки 25-50 кг.
	Договорная

	4.
	Наполнитель кремнеземный РОСИЛ-175
	ТУ 2168-038-00204872-2003
	Мешки по 50 кг.
	Договорная

	5.
	Неозон Д-2
	
	Мешки по 25 кг.
	Договорная

	БАКТЕРИЦИДЫ, ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ

	1.
	Бактерицид ЛПЭ-32
	ТУ 2458-039-00209295-02
	Бочки 200 л.
	70 339,00

	2.
	Бактерицид-ингибитор
СНПХ -1002
	ТУ 39-12966038-001-92
	Бочки 200 л.
	Договорная

	3.
	Бактерицид-ингибитор
СНПХ -1003
	ТУ 39-12966038-001-92
	Бочки 200 л.
	Договорная

	4.
	Бактерицид-ингибитор
СНПХ -1004
	ТУ 39-12966038-001-92
	Бочки 200 л.
	48 600,00

	5.
	Бактерицид-ингибитор
СНПХ -6030
	ТУ 39-05765670-ОП-247-98
	Бочки 200 л.
	Договорная

	6.
	Бактерицид-ингибитор
СНПХ-6301
	ТУ 39-1414-89 с изв. №1,2,3
	Бочки 200 л.
	44 068,00

	7.
	Бактерицид-ингибитор
СНПХ-6302
	ТУ 24-12966038-002-92
	Бочки 200 л.
	Договорная

	8.
	Бактерицид-ингибитор
СНПХ-9633
	ТУ 2458-276-05765670-2001


	Бочки 200 л.
	Договорная

	9.
	Ингибитор коррозии ВИКОР
	ТУ 2458-238-00203312-2004 изм.1,2

	Розлив в стальные бочки
	42 373,00

	10.
	Ингибиторы парафиноотложений
	
	Бочки 200-216,5 л.
	Договорная

	11.
	Ингибиторы солеотложений
	
	Бочки 200 л.
	Договорная

	КЛЕЙ

	1.
	Декстрин клей (картофельный)
	ГОСТ 6034-74
	Мешки 25-50 кг.
	Договорная

	2.
	Декстин клей (кукурузнвй)
	ГОСТ 6034-74
	Мешки 25-50 кг.
	Договорная

	ЦЕМЕНТ

	1.
	Цемент тампонажный марок ПЦТ I-50, ПЦТ I-100 и другие марки
	ГОСТ 1581—42
	Навал, мешки 50 кг.
	Договорная


По стоимости, наличию, условиями доставки и по  всем интересующим Вас вопросам обращаться по тел: (347) 267-54-23
Возможна любая фасовка по желанию заказчика.

Доставка осуществляется любым ж/д, авиа-, авто- транспортными компаниями.

Надеемся на долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество !!!
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к/с  30101810600000000770                                                                ОКЭВД 51.70
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Касимовская д. 2 оф. 41
e-mail: info@him-teh.ru
Сайт: www.him-teh.ru
Телефон: +7 (347) 267-54-23,  +7 (963) 144-32-20
Прайс-лист измерительных приборов для буровых и цементных растворов.
	
	Наименование
	Описание
	Стоимость без НДС

	1.
	Ареометр АБР-1
 Предназначен для определения плотности буровых, тампонажных (цементных) и др.  растворов, жидкостей и пульп , нейтральных к полиэтилену.  
	Диапазон измерения плотности, г/см³ - с калиброванным грузом: 0,8-1,7
- без калиброванного груза: 1,7-2,6
Цена деления шкалы ареометра (основной и поправочной), г/см³ 0,01
Рабочая среда - вода плотностью от 0,96 до 1,039 г/см³ при температуре от 5 до 50 °С 
Вместимость стакана ареометра, см³ 78,5±0,3
Абсолютная погрешность при температуре исследуемого раствора, окружающей среды и воды (20±2) °С, г/см³ ± 0,01
Комплект поставки изделия: ареометр АБР-1, футляр, руководство по эксплуатации.
	2 200,00

	2.
	Вискозиметр ВБР-2 

Предназначен для определения условной вязкости буровых растворов, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин и др.
	Постоянная вискозиметра (время истечения 500 см³ дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72) при температуре (20 ± 5) °С .... 15с. Абсолютная погрешность постоянной вискозиметра ± 0,5 с. Диапазон измерения от 15 до 100 секунд. Диаметр отверстия трубки вискозиметра 5+0,03 мм.
Длина трубки вискозиметра 100-0.4 мм. Вместимость воронки 700+20 мл. Вместимость кружки мерной 500±5мл. В комплект поставки вискозиметра входит: воронка, сито, кружка, паспорт. В сито установлена сетка из нержавеющей стали хорошо пропускающая даже плохотекущие растворы. Может поставляться в комплекте с полипропиленовой кружкой емкостью 1л. со шкалой.
	1 860,00

	3.
	Конус растекаемости КР-1 Предназначен для определения растекаемости цементного раствора в закрытых сухих помещениях.
	Минимальный диаметр концентрической окружности, мм: 72
Максимальный диаметр концентрической окружности, мм: 250 
Расстояние между окружностями конуса, мм: 5
Высота конуса отбора проб: 60
Верхний внутренний диаметр конуса отбора проб, мм: 37
Нижний внутренний диаметр конуса отбора проб, мм: 70
Цена делений шкалы, мм: 1
Масса конуса, кг: 3,8
Комплект поставки: Конус КР-1, конус отбора проб, стекло, руководство по эксплуатации.
	11 000,00

	4.
	КТК-2.01 ручной

  (для использования при определении коэффициента трения фильтрационной корки буровой промывочной жидкости в условиях промысловых лабораторий и на буровых с целью выявления эффективности смазочных добавок и оперативного вмешательства в технологический процесс бурения в осложненных условиях).
	Угол подъема ложа, град.: 0-30
Дискретность отсчета, град: 0,1
Пределы изменения определяемого коэффициента трения: 0-0,59
Точность измерения угла подъема плиты, град.: ± 0,1 
Точность измерения коэффициента трения, %: 4
Диаметр ложа, мм: 60
Диаметр груза, мм: 39
Вес груза, г. : 140 ±2 

В комплект поставки входит: устройство КТК-2, груз, уровень, таблица (значений тангенса), руководство по эксплуатации. 


	10 200,00

	5.
	КТК-2.02 электрический 

(для использования при определении коэффициента трения фильтрационной корки буровой промывочной жидкости в условиях промысловых лабораторий и на буровых с целью выявления эффективности смазочных добавок и оперативного вмешательства в технологический процесс бурения в осложненных условиях).
	Питание электродвигателя от сети переменного тока, В: 220
Угол подъема подвижной плиты, град.: 0-25
Цена деления шкалы, град.: 1
Пределы изменения определяемого коэффициента трения: 0-0,48
Точность измерения угла подъема плиты, град.: ± 0,25 
Точность измерения коэффициента трения, %: 4
Диаметр ложа, мм: 60
Диаметр груза, мм: 39
Вес груза, г.: 140 ±2 

В комплект поставки входит: устройство КТК-2, груз, уровень, таблица (значений тангенса), руководство по эксплуатации. 


	13 500,00

	6.
	Лаборатория  ЛГР-3

 (для контроля параметров бурового раствора)
	Производит контроль следующих параметров раствора: условной вязкости от 15 до 100 с, показателя фильтрации от 0 до 120см 3 при давлении 0,098 МПа (  кг/см 2), плотности от 800 до 2600 кг/м 3 (0,8 до 2,6 г/см 3), содержания песка в 50 мл раствора от 0,5 до 10 мл, седиментации, стабильности, химической активности ( водородный показатель) от 0 до 12рН. 
В комплект поставки изделия входит: вискозиметр ВБР-2 комплект (сито, воронка, кружка), прибор ВМ-6, цилиндр стабильности ЦС-2, ареометр АБР-1, отстойник ОМ-2, цилиндр мерный с носиком 100 мл, емкость 1 л. для масла, кружка мерная 1 л. со шкалой, бумага индикаторная, перчатки, секундомер или таймер, термометр СП-2, х/б салфетки, руководство по эксплуатации на лабораторию, методики поверки на ареометр АБР-1, вискозиметр ВБР-2, прибор ВМ-6, комплект ЗИП.
	33 900,00

	7.
	Лабораторная мешалка ЛМР-1 

( предначена для приготовления проб тампонажного раствора, также, может быть использована для приготовления проб глинистого раствора на основе глинопорошка)
	ЛМР-1 используется лабораториями буровых и тампонажных предприятий, а также научно-исследовательских организаций, ведущими работы в области исследования буровых и тампонажных растворов.
	Договорная

	8.
	Отстойник ОМ-2

 (для определения процентного содержания общего песка, а также омытого песка в пробе глинистого раствора).
	Вместимость отстойника , см ³: 500 ±15
Вместимость пробирки, см ³: 10
Вместимость стаканчика , см ³: 50 ±1
Диапазон определения содержания песка в отстойнике, см ³: 0,5-10 
Цена деления пробирки, см ³: 0,2

В комплект поставки отстойника ОМ-2 входит: отстойник ОМ-2, стаканчик, руководство по эксплуатации. 


	5 080,00

	9.
	Пикнометр П-1

 (для определения плотности цементного раствора)
	Вместимость пикнометра, согласно ГОСТ 26798.1 должна быть в пределах, см ³: 100 ±5 

Вместимость и масса пикнометра определяются и аттестуются заводом изготовителем.
Габаритные размеры, мм: 41х122,5
Комплект поставки: стакан пикнометра, крышка, руководство по эксплуатации. ​
	5 200,00

	10.
	Прибор Вика ИВ-2

 (для определения нормальной густоты, сроков схватывания цементного теста) 
	Диаметр иглы, мм: 1,1 ±0,04
Длина иглы, мм: 50
Диаметр пестика, мм: 10 ±0,02
Длина пестика, мм: 60
Масса перемещающегося стержня с иглой или пестиком, г: 300 ±2
Цена деления шкалы, мм: 1
Высота кольца для цементного теста, мм: 40 ±0,5
Габаритные размеры, мм: 140х160х245
В комплект прибора входит: прибор Вика ИВ-2 в сборе, руководство по эксплуатации.
	15 200,00

	11.
	Прибор ВМ-6

 (для определения показателя фильтрации буровых растворов, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин).
	После окончания измерения показателя фильтрации раствора определяется толщина корки, образующейся на фильтре, а также возможно определение коэффициента трения глинистой корки на приборе КТК-2.
Диапазон измерения объема фильтра, см ³, 0 - 40
Фактический диаметр фильтра, мм 53 
Цена деления шкалы, см ³ 1
Предел абсолютной погрешности прибора, см ³ ± 1,0
Давление фильтрации, МПа, (кг/см ²) 0,098 ±0,01 (1 ±0,1)
Номинальный объем пробы испытуемого раствора, см ³ 100
Используемое масло – типа И30А ГОСТ 20799
Комплект поставки: Прибор ВМ-6, комплект прокладок запасных, пачка фильтров 100 листов или 1000 листов.
	11 900,00

	12.
	Прибор ВПВ – 01

 ( для определения удельного веса бурового раствора, применяется при бурении нефтяных и газовых скважин, используется в полевих и лабораторних условиях)
	Предел измерения: мin г/см - 0,8, мах г/см - 2,6, цена деления на шкале прибора г/см - 0,02, позволяет производить измерения с точностю г/см+/-0,01. Прибор ПВР -01
Предназначен для определения водоотдачи бурового раствора, применяется при бурении нефтяных и газовых скважин. Обьем контролируемого раствора, мл - 120, диаметр фильтра, рабочий, мм - 53, температура контролируемого раствора, С - от 5 до 60.
	Договорная

	13.
	Прибор КЦ-3 

( для опредиления во времени степени загустевания (консистенции) цементного раствора.)
	Применяется при цементировании нефтяных и газовых скважин при давлении на забое до 1000 кг/см и температуре до 250 С. Диапазон определения консистенции - от 0 до 100 единиц консистенции (Е.К.), частота вращения стакана с пробой цементного раствора - 60, 150 об/мин, максимальное рабочее давление - 100 МПа, максимальная температура нагрева пробы цементного раствора - 250 С, напряжение (220+/-22) или (380+/-38) В, потребляемая мощность - не более 2 кВ.A, температура окружающего воздуха - от +10 до +35 С, относительная влажность до 65% при температуре +20 С, срок службы - не менее 8 лет.
	Договорная

	14.
	Прибор КЦ-5 

(для опредиления во времени степени загустевания (консистенции) цементного раствора)
	Применяется при цементировании нефтяных и газовых скважин при температуре до 90 С. Может быть использован в лабораториях тампонажных контор, управлений буровых работ и нефтедобывающих обеденений, а также в лабораториях научно-иследовательских организаций. Диапазон определения консистенции - от 0 до 100 единиц консистенции (Е.К.), диапазон температур нагрева рабочей жидкости - от температуры окружающей среды до 90 С, потребляемая мощность - не более 1,4 кV.A, температура окружающего воздуха - от 5 до 50 С, относительная влажность на всемдиапазоне температур - от 30 до 80%, срок службы - не менее 8 лет.
	Договорная

	15.
	Прибор СНС-2 

(для измерения предельного статического напряжения сдвига СНС (0) буровых растворов)
	Применяется в нефтяной и газовой промышленности в условиях промысловых лабораторий и на буровых. Конструкция СНС-2  дает более точные показания и удобна в работе. Пределы измерений, мг/см²
- при диаметре нити 0,3 мм (от 4 до 30),
- при диаметре нити 0,4 мм (от 14 до 100), 
- при диаметре нити 0,5 мм (от 38 до 250). 
Допускаемая продолжительность измерения - 60 сек. Скорость вращения внешнего цилиндра - 0,2 об/мин. Цена деления шкалы - 1 град.
Точность измерения от предела измерения, % ± 2 
Питание электродвигателя напряжением, В 220
Диаметр внешнего цилиндра, мм 60
Диаметр подвесного цилиндра, мм 40
Высота подвесного цилиндра, мм 60
Комплект поставки: прибор СНС-2, 6 градуированных нитей (по 2 нити всех диаметров), кружка, отвертка, кольцо градуировочное, паспорт, руководство по эксплуатации.
	17 700,00

	16.
	Сталагмометр СТ-1
( для определения поверхностного натяжения растворов ПАВ методом определения объема капель, выдавливаемых на границах: раствор-ПАВ-антиполярная жидкость или раствор ПАВ-воздух)
	Питание электродвигателя ДСМ-2 
от сети переменного тока, В 220 
Габаритные размеры, мм 650х240х180 
В комплект поставки устройства входит:
Сталагмометр в сбор, комплект 1
Шприц, шт. 1
Руководство по эксплуатации
	18 700,00

	17.
	Устройство ПКН-2

 (для определения коэффициента набухания глин)
	Коррозионно-стойкий корпус.
Цена деления индикатора: 0,01 мм
Рабочий ход штока индикатора: 11,5 мм
Габаритные размеры, мм: 65х85х415
Масса, кг: 0,7 
В комплект поставки изделия входят:
устройство ПКН-2, руководство по эксплуатации
	Договорная

	18.
	Цилиндр стабильности 
ЦС-2 

(для определения показателя стабильности бурового раствора).
	Вместимость 700±5 мл.
В комплект поставки цилиндра стабильности ЦС-2 входит:
- цилиндр, 
- руководство по эксплуатации
	4 300,00


По стоимости, наличию, условиями доставки и по  всем интересующим Вас вопросам обращаться по тел: (347) 267-54-23
Доставка осуществляется любым ж/д, авиа-, авто- транспортными компаниями.

Надеемся на долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество !!!
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Химические Технологии»
ИНН/КПП   0273079842/027301001                                                  БИК  048073770

р/с 40702810600530000066                                                                 ОКПО 67179072
в Филиале ОАО «УралСиб» г. Уфа                                               ОГРН 1100280029926
к/с  30101810600000000770                                                                ОКЭВД 51.70
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Касимовская д. 2 оф. 41
e-mail: info@him-teh.ru
Сайт: www.him-teh.ru
Телефон: +7 (347) 267-54-23,  +7 (963) 144-32-20
__________________________________________________________

Прайс-лист лабораторного оборудования и приборов.
	№п/п
	Наименование
	Описание
	Стоимость без НДС

	рН метры  рН-метр - прибор для измерения активности ионов водорода (рН) водных растворов

	1.
	Эксперт рН
	рН метр портативный
	9 300,00

	2.
	рН-410
	рН метр портативный
	8 340,00

	3.
	рН-150 М
	рН-метр-милливольтметр лабораторный
	7 560,00

	4.
	рН-150 МП
	рН-метр-милливольтметр лабораторный
	7 560,00

	5.
	ИПЛ-301
	рН-метр лабораторный (±0,02 рН)
	12 240,00

	6.
	ИПЛ-311
	рН-метр лабораторный (±0,005 рН)
	15 720,00

	7.
	МАРК-901
	Портативный pH-метр с комбинированным электродом ЭСК 10601/7
	8 960,00

	8.
	МАРК-901 проточный


	рН-метр портативный для проточно-погружных измерений
	36 800,00

	9.
	ЭКОТЕСТ-2000-pH


	pH-метр с комбинированным pH-электродом "Эком-pH-ком", погрешность +/-0,02


	15 045,00

	10.
	Эксперт-001-1pH


	pH-метр прецизионный базовый, переносной


	16 680,00

	                     Кондуктометры  прибор для измерения электропроводности электролитов (водных и неводных растворов, коллоидных систем, расплавов, твёрдых веществ).                                                          Кондуктометрический анализ основан на изменении концентрации вещества или химического состава среды в межэлектродном пространстве. Кондуктометрия включает прямые методы анализа (используемые, например, в солемерах) и косвенные с применением постоянного или переменного тока, а также хронокондуктометрию, низкочастотное и высокочастотное титрование. Кондуктометр предназначен для измерения удельной электропроводимости (УЭП), температуры и солесодержания водных сред.

	1.
	МАРК-603
	Микропроцессорный портативный кондуктометр-солемер для теплоэнергетики
	41 920,00

	2.
	ЭКСПЕРТ-002-2-6-н


	Кондуктометр, 5 диапазонов измерения УЭП и солесодержания: мкСм/см (0-20, 0-200,0-2000), мСм/см (0-20, 0-200), расчет по ISO, измерение температуры, R


	17 990,00

	3.
	КЛ-4
	Кондуктометр образцовый лабораторный
	135 240,00

	4.
	Агат-2
	Кондуктометр лабораторный электронный автоматический
	32 640,00

	              Анализаторы кислорода, БПК- и ХПК- тестеры, термооксиметры Анализатор кислорода (кислородомер, оксиметр) предназначен для измерения концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Кислородомер применяется для контроля поверхностных и сточных вод, определения БПК в экологии, рыбоводстве, пищевой и других отраслях промышленности. 

	1.
	МАРК-302Т


	Портативный микропроцессорный анализатор растворенного кислорода для теплоэнергетики
	43 950,00

	2.
	ЭКОТЕСТ-2000-Т


	Измеритель концентрации растворенного кислорода в воде
	17 550,00

	3.
	АКПМ-02-05К


	Анализатор кислорода портативный для измерений концентрации, биохимического потребления кислорода (БПК) и температуры (с комбинированным сенсором для измерений в склянках БПК и на глубине)
	38 180,00

	4.
	АКПМ-02-А


	Анализатор кислорода портативный, для АЭС
	89 635,00

	5.
	АТЛАНТ-3101


	Кислородомер


	47 500,00

	6.
	Комплект реактивов
	Комплект реактивов для определения ХПК
	7 800,00

	7.
	Эксперт-001-ХПК-РК


	Автоматический анализатор ХПК, растворенного кислорода, ионного состава


	35 035,00

	Анализаторы растворенного водорода


	1.
	МАВР-501


	Портативный анализатор растворенного водорода   
	46 910,00

	2.
	АВП-02М


	Анализатор водорода портативный для измерений концентрации водорода и температуры в жидких и газообразных средах (Газоанализатор со встроенным микрокомпрессором для определения утечек водорода) 


	84 820,00

	3.
	АВП-02А


	Анализатор водорода портативный для измерений концентрации водорода и температуры в жидких и газообразных средах (для АЭС) 


	96 572,00

	Иономеры



	1.
	pX-150 МП


	рН-метр-иономер-милливольтметр 


	7 500,00

	2.
	И-160 МП


	Иономер лабораторный микропроцессорный 


	13 100,00

	Весы настольные общего назначения


	1.
	HB-300


	Весы настольные портативные общего назначения (300 г, цена деления 0,1 г)
	6 015,00

	2.
	НВ-600
	Весы настольные портативные общего назначения (600 г, цена деления 0,2 г)
	6 015,00

	3.
	НВ-1500
	Весы настольные портативные общего назначения (1500 г, цена деления 0,5 г)
	6 015,00

	4.
	ТВ-1,1 К
	Весы настольные общего назначения (1,1 кг, цена деления 0,1 г)
	12 500,00

	5.
	ТВ-3 К
	Весы настольные общего назначения (3 кг, цена деления 1 г) 


	8 000,00

	6. 
	ТВ-6 К
	Весы настольные общего назначения (6 кг, цена деления 2 г) 


	8 000,00

	7.
	ТВ-11 К
	Весы настольные общего назначения (11 кг, цена деления 1 г) 


	12 500,00

	8.
	ТВ-15 К
	Весы настольные общего назначения (15 кг, цена деления 5 г) 


	9 000,00

	9.
	TBH-1K


	Весы настольные портативные общего назначения (1 кг, цена деления 0,5 г) 


	5 700,00

	10.
	ТВН-2 К
	Весы настольные портативные общего назначения (2 кг, цена деления 1 г) 


	5 700,00

	11.
	ТВН-4 К
	Весы настольные портативные общего назначения (4 кг, цена деления 2 г) 


	5 700,00

	12.
	ТВН-10 К
	Весы настольные портативные общего назначения (10 кг, цена деления 5 г) 


	5 700,00

	13.
	ТВН-20 К
	Весы настольные портативные общего назначения (20 кг, цена деления 10 г) 


	5 700,00

	Приборы для анализа состава и свойств нефти и нефтепродуктов


	В наличие приборы для измерения:

- плотности

- содержания воды

- вязкости

- температуры вспышки и воспламенения

- давления насыщенных паров

- определения фракционного состава (разгонка)

- определения серы, хлора, металлов

- анализа химического (углеводородного) состава

- определения фактических смол в моторном топливе

- определения высоты некоптящего пламени

- определения коксуемости

- определения низкотемпературных характеристик топлив

- определения цвета нефтепродуктов

- определения коррозийной активности топлив

- калориметры для определения удельной теплоты сгорания жидкого топлива

- измерения октанового числа и индукционного периода бензинов, цетанового числа дизельного топлива

- анализа авиационных топлив

- анализа свойств битумов

- анализа свойств масел, смазок

- анализа свойств парафинов и церезинов

- портативные комплекты-лаборатории для контроля нефтепродуктов

- анализа химических примесей

- прочие приборы для анализа нефти и нефтепродуктов

- пробоотборные устройства для нефтепродуктов

- термометры для нефтепродуктов




По стоимости, наличию, условиями доставки и по  всем интересующим Вас вопросам обращаться по тел: (347) 267-54-23
Доставка осуществляется любым ж/д, авиа-, авто- транспортными компаниями.

Надеемся на долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество !!!
